REPUBLIQUE FRANCAISE

Décision n° CODEP-CLG-2017-006524 du Président de PAutorité de
streté nucléaire du 10 février 2017 fixant au Commissariat 4 énergie
atomique et aux énergies altetnatives (CEA) des prescriptions relatives
aux opérations de désentreposage de Pinstallation Pégase de
Pinstallation nucléaire de base n°22 implantée dans la commune de
Saint-Paul-lez-Durance (Bouches-du-Rhone)

Le Président de PAutotité de slireté nucléaire,
Vule code de Penvironnement, notamment ses articles L. 542-1-1, I, 592-21 et 1.. 593-10 ;
Vule code de la santé publique, notamment le chapitee I1T du titre IIT du livee TI de sa premiére partie ;

Vule décret du 17 avril 1980 autorisant la création pat le commissariat 2 Pénergie atomique dunc
installation de stockage provisoite de combustibles irradiés, de substances et de matériels radioactifs, dite
Pégase, par Ia modification du téacteur Pégase, mis 4 Vartét définitif, sur le site nucléaite de Cadarache
(Bouches-du-Rhéne) ;

Vu le décret du 4 scptemble 1989 antorisant le Commissariat 4 Iénergie atomique 3 modifier
linstallation de stockage provisoire de combustibles irradiés, de substances et de matétiels radioactifs, dite
PRGASE, sut le site nucléaire de Cadarache (Bouches-du-Rhone) ;

Vule décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au
contidle, en matiére de streté nucléaire, du transport de substances radioactives, potaminent son

article 18 ;

Vule décret n® 2013-1304 du 27 décembre 2013 ptis pour application de Particle I.. 542-1-2 du code de
Fenvironnement et établissant les prescriptions du Plan national de gestion des matidres et déchets
radioactifs (PNGMDRY) ;

Vu I'arrété du 15 mai 2006 modifié relatif aux conditions de délimitation et de signalisation des zones
surveillées et contrdlées et des zones specialcment réglementées ou interdites compte tenu de 1‘exp0::1tlon
aux rayonnements jonisants, ainsi qu'aux régles d' hygiéne, de sécurité et d'entietien qui y sont inposées ;

Vu Larrété du 7 février 2012 modifié fixant les wegles générales applicables aux installations nucléaires
de base ;

Vula décision 0 2010-DC-0172 de PAutorité de sfireté nucléaite du 5 janvier 2010 fixant les litnites de
tejets dans Penvitonnement des effluents liquides et gazeux des INB civiles de Cadatache exploitées par le
Commissatiat 4 Pénergie atomique (CEA) sur Ia commune de Saint-Paul-dez-Durance (dépattement des
Bouches-du-Rhone) ;




Vu la décision n°2010-DC-0173 de PAutorité de siiteté nucléaire du 5 jaavier 2010 fixant les
prescriptions telatives aux modalités de prélévement et de consommation d’eau, de transfert et de rejets
des effluents liquides ct gazeux des installations nucléaires de base civiles du centre de Cadarache exploitées
pat le Commissatiat 4 énergie atomique (CEA) sur la commune de Saint-Paul-Lez-Dutance (dépattement
des Bouches-du-Rhéne) ;

Vu la décision n° 2011-DC-0224 de PAutorité de streté nucléaire du 5 mai 2011 prescrivant au
Cominissatiat & Pénergie atomique et aux énergies altesnatives (CEA) de procéder 4 une évaluation
complémentaire de la stireté de ses installations nucléaires de hase au regard de Iaccident sutvenu 2 la
cenitale nucléaire de Fulkushima Datichi ;

Vu la déctsion n° 2013-DC-0360 de 'Autorité de siiteté nucléaive du 16 juillet 2013 relative 3 la maitrise
des nuisances et de 'impact sur la santé et environnement des installations nucléaites de base ;

Vula décision n°® 2014-DC-0417 de PAutorité de slteté nucléaite du 28 janvier 2014 relative aux régles
applicables aux installations nucléaires de base (INB) pout la maitrise des tisques Hiés 4 Pincendie ;

Vu Ia décision n° 2014-DC-0420 de PAutorité de streté nucléaive du 13 février 2014 relative aux
modifications matérielles des installations nucléajres de base ;

Vula décision n® 2014-DC-0462 de I Autorité de stireté nucléaire du 7 octobre 2014 relative 4 la maltrise
du risque de ciiticité dans les installations nucléaires de base ;

Va la décision 0° 2015-DC-0479 de PAutotité de slireté nucléaire du 8 janvier 2015 fixant au
Comimissatiat a énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), anvu des conclusions de Pévaluation
complémentaire de streté (ECS), des prescriptions applicables pour Pexploitation de ses installations
nucléaires de base situées dans son centre de Cadatache (Bouches-du-Rhéne) ;

Vu la décision 1 2015-DC-0508 de PAutorité de stireté nucléaite du 21 avitl 2015 relative a Pétude sur
la gestion des déchets et au bilan des déchets produits dans les installations nucléaires de base ;

Vu Ia décision n® 2015-DC-0532 de PAutotité de streté nucléaire du 17 novembre 2015 zelative aun
rappott de stireté des installations nucléaites de base ;

Vu la regle fondamentale de stiveté n® 2001-01 du 31 mai 2001 relative 4 Ia détermination du risque
sistnique pout la stireté des installations nucléaites de base de sutface ;

Vu la lettrte DGSNR/SD3/0079/2005 du 1 février 2005 relative au désentreposage total de Pégase ;

Vu la lettre ASN-Dép-DRD-n" 0703-2008 de I'Autorité de slireté nucléaire du 23 décembre 2008
relative 4 la mise 4 jour du référentiel de stireté de Pinstallation Pégase et an suivi des engagements ;

Vu les demandes [D22-01] et [D22-02] annexées 4 la lettre CODEP-DRC-2015-001483 de ' Autotité
de stireté nucléaire du 23 janvier 2015 relative aux suites de Pinstruction des évaluations complémentaites
de stireté des installabons du lot 2 des centres de Cadarache et de Mazcoule ;

Vu la letite CODEP-DRC-2015-033042 de PAntorité de stireté nucléaire du 14 aotit 2015 notifiant au
CEA Tintention de PASN d’édicter des prescriptions complémentaites relatives 3 Pévacuation de
Pensemble des maticéres nucléaites entreposées dans Pinstallation Pégase avant toute modification des
dispositions des regles générales d’exploitation de cette installation fixant le délai de cette évacuation ;

Vu la lettte CODEP-DRC-2016-021683 de PAutordté de streté nucléaite du 6 juin 2016 consultant le
CEA sur un piojet de décision fixant notamment des prescriptions telatives aux opétations de
désentreposage de Pinstallation Pégase ;




Vu la lettre CEA/DEN/CAD/DGI/SEM/LEC DO 365 du CEA. du 16 décembire 2002 relative aux
engagements dn CEA en préalable & Pexamen pat le groupe petmanent pour les laboratoires et usines
(GPU), Ie 15 janvier 2003, du rapport de shireté et des régles générales d’exploitation de Pinstallation ;

Vu la fettte CEA/DEN/CAD/DIR/CSN 813 du CEA du 06 décembre 2004 relative aux suites du
groupe permanent du 15 janvier 2003 ;

Vu la note CEA/DEN/CAD/DIR/CSN DO 546 du CEA du 19 septetobte 2005 et la note technique
associée NT DGI/SEM/R4/NOT/0001 /ind.01 telative au plan de désentreposage de Ia piscine de Pégase
réactualisé au 31 décembie 2004 ;

Vu la lettre CEA/DEN/DSQS/DIR DO 51 du CEA du 27 mats 2007 relatve aux engagements de sireté
de la DEN (verston 1);

Vu la lettte CEA/AG/2010 2°67 du CEA du 19 février 2010 selative aux engagements de sfiteté du CEA ;

Vu la lettte CEA/DEN/CAD/DIR/CSN DO 590 du CEA du 12 septembre 2012 transmettant
Pévaluation complémentaire de la siireté de Pinstallation Pégase au regatd de Paccident survenu 2 la centrale
mucléaire de Fulushima Daiichi ;

Vu la lettre CHA CAB/AG/2013 -97 du CEA du 18 mars 2013 relative aux objectifs prioritaires de stiveté
du CEA ;

Vu la lettte CEA/DEN/CAD/DIR/CSN DO 775 du CEA du 19 décembre 2014 srelative 4 Pobjectif
prioritaire de stireté du CEA concetnant Ia reprise des 5 étuis de combustibles non araldités contenant de

Peau de linstallation Pégase ;

Vulalettre CEA/DEN/CAD/DIR/CSN DO 203 du CEA du 8 aveil 2015 déclarant, au titte de Particle
26 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, une modification du chapitre 0 des régles générales d’exploitation
(RGE) de Pinstallation Pégase concernant la prise en compte d’évolutions réglementaites ainsi que les
presctiptions particuliéres relatives aux tisques de criticité liées au plan d’actions ctiticité du centre de
Cadarache ; ensemble la note d’accompagnement CEA/DSN/ SEMD/LEC INB22 NO'T400 indice 03
du 23 septembre 2015 associée et sa mise 4 jour pat le courrier CEA/DEN/CAD/DIR/CSN DO 529 du
30 septeimbre 2015 ;

Vu la leitrte CEA/DEN/CAD/DIR/CSN DO 234 du CEA du 21 aveil 2015 déclarant, au titre de
Particle 26 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, une modification de Ja ptescription technique ILY du
chapitre § des reégles générales d’exploitation de Pinstallation Pégase concetnant le repost de 2015 i 2025
de Péchéance d’évacuation des matiéres nucléaires de Pégase ; ensemble la note technique de sfireté
CEA /DSN/SEMD/LEC INB22 NOT414 indice 01 du 14 avril 2015 associée ;

Vu la lettte CEA/DEN/CAD/DIR/CSN DO 360 du CEA du 30 juin 2015 relative aux suites de
Pinstruction des rapports d’évaluations complémentaires de sliteté pour les installations du lot 2 ; ensemble
la lettre CEA/DEN/CAD/DPAD/CURXP DO 110 du 11 juin 2015 présentant le calendrier détaillé
associé  de mise & Pamet définiif de DPinstallation Pégase ;  ensctoble la lettre
CEA/DEN/CAD/DSN/SEMD/LEC DO 163 du 25 juin 2015 présentant la consigne d’intervention en
cas de baisse du niveau d’eau dans la piscine de Pégase de référence DSN/SEMD /LEC INB22 COS041

indice 03 ;

Vu la lettic CEA/DEN/CAD/DIR/CSN DO 584 du CEA du 3 novembre 2015 déclatant, au titee de
Fatticle 26 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, une modification relative a la ioise en place d'un
dispositif expérimental d'analyse du relichement tritium des éléments béryllium entreposés sous eau dans
Finstallation PRGASE ; ensemble la letire CODEP-MRS 2016-003225 de Autorité de sfireté nucléaire
du 4 février 2016 donnant au CEA Paccord exprés de metire en place ce dispositif expérimental ;




Vu les observations du CEA sur le projet de décision transmises par la letire
CEA/DEN/CAD/DIR/CSN DO 554 du 16 septembre 2016 ;

Vu les résultats de la consultation da public effectuée du 16 au 31 aoiit 2016 sur le site Internet de
PASN ;

Considérant que PINB n° 22 est composée des deux installations Pégase et Cascad ; que la création de
Pégase a été autorisée par le déetet du 17 avril 1980 susvisé ; que la création de Cascad 2 été autorisée pat
le décret du 4 septembre 1989 susvisé, modifiant Pinstallation Pégase ; que la présente décision potte sut
la seule installation Pégase de PINB n° 22 ;

Considérant que Tarticle L. 542-1-1 du code de Penvitonnement dispose quc « Ja gestion des déchets
radioactifs comprend fowies fes avtivités lides @ ln manipulation, an Drttaiterwent, an Iraitement, an condifionnenment, d
Pentreposage et an stockage des déchels radioactsfs, 2 Vescelusion d transport hors site» ;

Considérant que PASN examine périodiquement la stratégie de gestion des déchets solides, des effluents
liquides radioactifs, des combustibles usés et des soutces scellées sans emploi des installations civiles da
CEA ; que cette stratégie doit s'insctire dans le cadre des orientations du PNGMDR ;

Considérant que la solution de gestion retenue A ce stade pat le CRA pout les combustibles irradiés sans
emploi entreposés dans Pégase est leur traitement sur le site de In Hague ; que la faisabilité de ce traitement
n’a pas été démontrée ; que ces combustibles ne font pas pattie de Pinventaite des déchets pour lesquels
un stockage en couche géologique profonde est prévu ;

Considérant que, par la lettre du 16 décembre 2002 susvisée, en préalable i la réunion du groupe
petmanent d’expetts pour les laboratoites et usines (GPU) de janvier 2003, le CEA s’est engagé 4 inclute
dans le cadre des bilans annuels de siteté de Pinstallation un état du suivi des engagements de
désentreposage, non seulement en termes de substances radicactives présentes dans Pinstallation (8léments
combustibles entreposés sous eau, fiits de sous-produits de fabtication d’&léments combustibles, catbure
de bote, éléments activés de structure métallique provenant du démantélement du réacteur Pégase), mais
égaletnent en termes d’inventaite radiologique ;

Considésant que le groupe petmanent d’expetts pout les laboratojres et usines (GPU) a considéré en
janvier 2003 que les exigences de comportement assignées aux stiuctutes de génie civil du bitiment
principal n’étaient pas satisfaites sous séisme maximal histotiquement vraisemblable (SMHYV) au sens de la
régle fondamentale de streté du 31 mai 2001 susvisée ;

Considérant qu’en raison de Pimportance des travaux de renforcement 4 téaliser et des cofits engendrés
pat ces derniers, le CEA a préféré mettre un terme & Pentreposage dans Pinstallation Pégase plutdt que
conforter les structures de génie civil du batiment principal ;

Considérant que, par la lettre du 6 décembre 2004 susvisée, le CEA Sest engagé, 4 la suite de la
réévaluation de stireté de Pégase et des conclusions des études de renforcement au séisme de Pinstallation
(connues au 4°™ trimestre 2004), 4 désentreposer Pensemble des substances radioactives de Pinstallation
Pégase avant le 31 décembie 2010 ;

Considérant que, part Ia lettre du 1% féviier 2005 susvisée, la DGSNR 2 accepté Pabandon des trayaux
de confortement au séisme de Pinstallation 4 I condition que le plan de désentteposage annoncé soit
strictement respecté ; que depuits début 2008, Finstallation Pégase n’a pas tequ de substance radioactive 4
des fins d’entreposage ;




Considérant que PASN a noté, dans sa lettte du 23 décembre 2008 susvisée, dans le cadre de la mise 4 jour
du référentiel de stiteté de Tinstallation Pégase et du suivi des engagements, que les opérations de
désenireposage des combustibles usés entreposés sous eau et Jes travaux prépartoites aux opérations de
teconditionnement des fiits plutoniféres progressaient, 4 cette date, conformément i Péchéancier préva parle

CEA;

Considérant que, pat Ia lettre du 19 févrer 2010 susvisée, le CEA a repotté Péchéance de désentreposage
des fitts platoniféres et des combustibles non ataldités 4 la fin de Pannée 2013 ;

Considérant que Pachévement 4 la fin de Pannée 2013 du désentreposage des 2 714 fits plutoniféres a
constitué une étape impottante du désentreposage de Pinstallation Pégase ; que, depuis cette date, le CEA
accorde la priotité au désentreposage des éléments combustibles nion ataldités ;

Considérant que, par la lettre du 18 mats 2013 susvisée, le CEA 2 tepotté a la fin de Pannée 2016 le
désentreposage des éléments combustibles irtadiés non araldités sous 1éserve de Pabsence dPeau dans les étuis ;
que, pat la lettre du 19 décembre 2014 susvisée, pout ce qui concerne les 5 étuis non araldités contenant de
Pean, Je CEA sest engagé 4 traiter, avant la fin de Pannée 2016, 4 étuis non ataldités contenant de Pean et &
traitet Je detnier: étui, pour lequel la présence de matiéres otganiques ne peut &tre exclue, apsés 2016 avec les
combustibles araldités ;

Considérant que Tatteinte par le CEA, le 16 novembte 2016, de l'objectif priotitaire de stireté relatif an
désentreposage de Pensemble des éléments cornbustibles itradiés non araldités constitue une étape
Importante ;

Considérant que, par Ia lettre du 21 aviil 2015 susvisée, le CEA a déclaré au titre de Particle 26 du déeret du
2 novembre 2007 susvisé une modification de ses regles générales d’exploitation pour reporter de 2015 3 2025
la date de désentreposage des substances radioactives détenues dans Pinstallation Pégase ;

Considérant que, par Ia lettre 14 aolt 2015 susvisée, FASN a notifié au CFA son intention d’édicter des
prescriptions complémentaites telatives 4 ce désentreposage avant toute modification de Ia disposition des
regles générales d’exploitation fixant le délai de celui-ci ;

Considérant que, 4 la fin de 2014, le terme soutce de Pégase représentait une activité totale de
1,73 10" Bq, soit 6,8 % de Pactivité présente en 2004 ; que cefte activité provenait quasi-exclusivement
des éléments combustibles irradiés (1,66 10" Bq) ;

Considérant que I'installation Pégase a fait I'objet d’une évaluation complémentaire de stireté presctite
dans le cadte des suites de P'accident de Fukushima Daiichi; qu'en cas de séisme de niveau maximal
historiquement viaisemblable (SMHV) et séisme majoré de sécurité (SMS) au sens de Ia régle fondamentale
de sfireté du 31 mai 2001 susvisée, le maintien du confinement ne pourtait 8tre garanti, ce qui pouttait
induite un niveau ditradiation important dans le hall bassin ; que Pinstruction du rapport Févaluation
complémentaite de stireté établi par le CEA, couplée au repott significatif du désentreposage des éléments
cotnbustibles, notaminent des combustibles araldités, a déja petmis d’identifier la nécessité de mettte en
place des mesutes compensatoires spécifiques permettant de gérer les interventions en cas de baisse du
nivegu d’eau dans la piscine en situation de séistue ainsi que de définir le calendrier relatif au désentreposage
ek au démantélement de Pinstallation ;

Considérant que, par la lettre du 16 septembre 2016 susvisée, le CEA indique Pexistence d’un repott
d’alatme de niveau d’can bas de I piscine au PC sécurité (bitiment 104) du centre de Cadarache; qu’il
prévoit de basculer ce report d’alarme 4 la mise en setvice du nouveau centre dintervention et de secours,
objet de la ptesctiption [CEA-CAD-ND15] de la décision de PASN du 8 janvier 2015 susvisée ; que Je
CTLA nie peut toutefois garantic la fonctionnalité de la chalne de surveillance du niveau d’ean dans la piscine
de Pégase dans toutes les situations de séisme ;




Considérant que, par cette méme lettre, Je CEA indique son intention de déclarer arrét définitif de
Pégase av plus tard le 31 décembre 2017 et d’adtesser au ministre chargé de la sfireté nucléaite le dosstet
de démantélement de cette installation au plus tard le 31 décembre 2019 en application de Farticle L. 593-
26 du code de Penvironnement ;

Considérant que les conditions de prolongation de la durée d’entreposage des substances radioactives
dans Pinstallation jusqu’en 2025 seront évaluées par le CHA au cours du prochain réexamen périodique de
Pinstallation en novembre 2017 ; que cette analyse portera sur le maintien des exigences définies des
équipements impottants pout la protection (EIP) au sens de Parrété du 7 février 2012 susvisé au regard
des phénomenes de vicillissement (en particulicr Vintégrité des bartidtes de confinement) et auta
notamment pout objectif de justifier la réduction des risques ou inconvénients que présente Pinstallation
pout les intéréts protégés mentionnés a Patticle L. 593-1 du code de Penvironnement pendant cette durée
supplémentaite d’entreposage ;

Considérant que, en tout état de cause, Pinstallation Pégase n’est pas conforme aux normes actuelles des
entreposages et que son niveau de stireté a conduit e CEA, lots de son précédent réexamen périodique, 4
décidet: son arret définitif ;

Considérant en conséquence que, en 'absence des éléments susmentionnés, PASN ne peut autoriser le
report du désentreposage que pendant une durée limitée, jusqud la fin de Panalyse du rapport de
conclusions du prochain téexamen périodigue ;

Considérant que si Pinstruction du rapport présentant les conclusions du réexamen susmentionné
conclut favotablement a ce sujet, PASN pourta autotiser un nouveau report de la fin du désentreposage
en presctivant des mesures complémentaires visant 2 améliorer la slireté de Pinstallation jusqu’an
désentteposage total des substances radioactives de Pinstallation Pégase ;

Considérant que le traitement de certaines sabstances radioactives entreposées dans Ia piscine de Pégase
sera difficile et qu’il sera nécessaite, pour certaines d’entre elles, de réaliser des études de définition et de
qualification du procédé de traitement, de transportabilité voire de définition d’exutoire ; quun plan de
démantelement de I'installation doit étre fourni par le CEA dans le cadre du réexamen périodique de
Pinstallation en application de Patticle 8.3.1 de artété du 7 février 2012, soit avant le 3 novembre 2017 ;

Considérant que le fonctionnement de Pinstallation a été historiquemment encadeé par des demandes de
I'Autorité de shreté nucléaire qui ont été intégrées dans un chapitre spécifique (chapitre 0) des régles
générales dexploitation (RGE) de linstallation ; qu’en application de Particle 18 du décret du 2 novembre
2007 susvisé il convient de renforcer cet encadrement sous forme de prescriptions,

Décide :

Axticle 1¥

La présente décision fixe les prescriptions auxquelles doit satisfaire le Comtnissatiat 4 Pénesgie atomique
et aux énergies alternatives (CEA), ci-aprés dénommé Pexploitant, concernant les opéraftions de
désentreposage de Pinstallation Pégase de Pinstallation nucléaire de base n°® 22 implantée dans la commune
de Saint-Paul-lez-Durance (département des Bouches-du-Rhone).

Au plus tard Je 17juillet 2017, Pexploitant modifie les régles générales d’exploitation de Pinstallation Pégase
pout se conformer 4 la présente décision.
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Article 2
La présente décision est prise sans préjudice des dispositions applicables cn cas de menace pour les intéréts
mentionnés # l'article L. 593-1 du code de Tenvironnement et des conclusions du prochain réexamen
périodique dont le dossier sera déposé avant le 2 novembre 2017.

Atrticle 3

Au plus tard le 30 juin de chaque année, Pexploitant transmet A PASN, dans le cadre du bilan annuel de
stireté de Pinstallation, le bilan. actualisé a la fin de Pannée civile précédente des actions mises en ceuvie
pour répondte aux prescriptions définies en annexe 4 la présente décision.

Ce bilan comprend les prévisions d’évacuation de substances tadioactives sur Pannée en couts, TI est
transmis jusqu’a Pachévement des actions mentionnées ci-dessus.

Article 4

La présente décision peut &tre déférée devant le Conseil d’Biat :
- pat exploitant, dans wn délai de deux mois 3 compter de sa date de notification ;
- pat les fiets, dans un délai de quatte ans A comptet. de sa publication.

Arsticle 5
Le directenr général de PAutotité de sfireté nucléaire est chatgé de Pexécution de Ia présente décision, qui
sera notifiée au Commissatiat 4 Pénetgie atomique et aux énergies alternatives et publiée au Bulletin officiel
de PAutorité de stireté nucléaire.

Fait a Montrouge, le 10 Février 2017,

Le Président de DAutorité de slireté nucléaire,

snck CHEVET




Annexe 4 Ia décision n* CODEP-CLG-2017-006524 du Président de PAutorité de séireté
nucléaite du 10 féviier 2017 fixant an Commissariat 3 Pénetgie atomique et aux énergies
alternatives (CEA) des presceiptions relatives aux opérations de désenireposage de Pinstallation
Pégase de Pinstallation nucléaire de base n°22 implantée dans la commune de Saint-Paul-lez-
Duzance (Bouches-du-Rhone)

I.  Domaine de fonctionnement

[Pégase-01] [Fin de la técepiion de substances radioactives dans Pinstallation Pégase]
Aucune réception de substances radioactives 4 des fins d’entreposage n'est autorisée dans Pinstallation

Pégase.

[Pégase-02] [Evacuation des substances radioaciives présentes]

Au plus tard le 31 décembre 2018, Fexploitant a évacué Pensemble des substances radioactives présentes
dans linstallation.

Cette échéance poutta étre révisée au vu du contenu du dossier de réexamen que Pexploitant ttansmettta
4 PASN au plus tard le 3 novembre 2017.

[Pégase-03] [Entreposage sous ean d’éléments combustibles itradiés]

Dans la piscine, le bassin de stockage et e canal de transfert de Pinstallation, est autorisé, avant leur
Cvacuation progressive, Pentteposage sous eau des éléments combustibles itradids, présents dans
Pinstallation 4 la date de publication de la Présente décision, placés ou non en conteneurs et tels que définis
dans le rapport de stireté et les régles générales d’exploitation (RGE).

Les éléments combustibles irradiés entreposés dans installation font Pobjet d*un dossicr, appattenant au
systéme de gestion intégté de Pexploitant mentionné 4 Patticle L. 593-6 du code de Penvitonnement.

Ce dossier compotte les numéros d’identification des conteneuts ou des éléments combustibles ainsi que
les données permettant Ia vérification du tespect des critéres d’acceptation définis dans le rapport de sliretd
etles RGE de Pinstallation,

La natute des substances auttes que radioactives éventucllement présentes dans les conteneurs figute dans
ce dossiet.

Dexploitant transmet, dans le cadre c bilan demandé 4 Particle 3 de Ia présente décision, Pavancement :
- des &tudes ct essais relatifs 4 la définition et 4 la qualification du procédé de désaralditage des
combustibles sans emploi araldités, '
- de la définition des critéres dPacceptation des combustibles usés désaraldités dans Pinstallation
Cascad ainsi que de Ia derniére étape de Ja gestion de ces combustibles sans emploi (en patticulies
stockage en couche géologique profonde ou valorisation par traitement dans uné usine autotisée A

les recevoir).

[Pégase~-04] [Entreposage dans les locaux DRG de fiits de déchets issus des opérations de reprise
et conditionnement des déchets (RCD) de Pinstallation Pégase]

Seul T'entreposage de fiits métalliques de déchets issus des opérations de RCD de Pinstallation Pégase est
autotisé dans les locaux DRG, avaiit leur évacuation.

TLes Fits de déchets issus du chantier de désentreposage des fists de sous-produits de fabrication d’éléments
combustibles, présents dans les locaux DRG 4 Ia date de publication de la présente décision, font Tobjet
d’un dossiet, appattenant au systéme de gestion intépré de Pexploitant,

Ce dossier comporte notamment les numéros didentification des flits, Ia masse de stireté-criticité exprimée
en grammes pat fit (imasse de **U contenu dans Puraninm entichi et de Pu total, incertitudes comprises)
et les caractéristiques du contenu du fiit.

I natute des sibstances autres que radioactives éventucllement préscntes dans les fits figure dans ce

dossiet.




Dans le cadre du bilan demandé 4 Tarticle 3 de la présente décision, Pexploitant présente I'avancement de
la définition des étapes de la gestion des 3 fits de résines échangeuses d’ions issus du chanter de
désentreposage des fiits de sous-produits de fabtication d’éléments combustibles.

Tout entreposage de fits de déchets issus des opérations de RCD de Pinstallation Pégase, effectué apiés
la date de publication de la présente décision, fait Pobjet d'une analyse de siireté et de consignes de gestion
appattenant au systéme de gestion intégré de Pexploitant.

La durée d’entreposage de ces fats et les dispositions retennes pour assutet leur tracabilité sont indiquées
dans les régles géncrales d’exploitation ; elles sont définies conformément aux dispositions du titre VI de
Pageété du 7 féveier 2012 susvisé, notamment son atticle 6.3, et aux dispositions de la décision du 21 avsil
2015 susvisée, notamment son acticle 2.2.3.

La natute et Ia quantité des déchets entreposés dans les locaux DRG sont présentées dans le bilan demandé
a Particle 3 de In présente décision.

[Pégase-05] [Entreposage sous eau d’éléments métalliques activés, de catbure de bore irradié,
d’éléments réflecteuts en béryllinm]
Seul Pentreposage sous eau des substances radioactives suivantes, présentes dans Pinstallation 4 Ja date de
publication de la présente décision, est autorisé avant leut évacuation progtessive :

- éléments activés de structure métallique provenant du démantélement du réacteur Pégase,

- cotitenenis de cathute de hote irradig,

- éléments réflecteurs en bétyllium dans un casier.

Les éléments béryllium peuvent néanmoins &tre entreposés dans un caisson étanche rempli d’air et placé
sous eau pendant le temps nécessaire 4 Pacquisition des mesutes de relichement de tritium, sous résetve
du respect des liites de rejets gazeux et lquides pout Pactivité titium fixées par la décision du 5 janvier
2010 susvisée.
Texploitant transmet, dans le cadre du bilan demandé 4 Particle 3 de la présente décision, Pavancement :
- de la définiton de la chronique de désentteposage des casiets de déchets frradiants ésultant du
démantélement du réacteur Pégase, de leur traitement dans la cellule blindée et des solutions
retenues pout le conditionnement, Pentteposage puis le stockage des déchets 1ésultants.
- dela définition des étapes de la gestion des éléments de catbure de bore,
du programme expérimental de mesute du rclichement tritium des éléments béryllium et de la
définition des étapes de la gestion de ces éléments,

[Pégase-00] [Parametres de Peau des bassins et de la piscine]
Lactivité de Teau des bassins et de la piscine doit étre inféricute 4 3,7 10" Bq/m?® (hors trithum) et 4
3,7 10° Bq/m’ pout le trittum. Flie fait Pobjet de conttdles dont Ia périodicité cst fixée daris les RGE,

En conditions normales de fonctionnement,
- le niveau d'eau dans la piscine est comptis entre 10,70 m et 11 m ; celui des bassins entre 6,70 m

et m;
- les caractéristiques de I'eau des bassins et de Ia piscine tespectent les valeuts indiquées ci-aprés :

- résistivité minimale : 0,5 MQ.cin ;

- taux de chlorures maximum : 0,3 ppm ;

- pHentte5et?;

- température maximale : 50°C.
Lots de la manutention des conteneuss et des éléments combustibles immerpés, une lame d’ean d'une
épaisseur de 1 m sera maintenue au-dessus du combustible manutentionné.

[Pégase-07] [Vacuité des puits secs de la cellule blindée]
Les puits secs de la cellule blindée sont maintenus vides.




Ii- Prescriptions patticulidtes

[Pégase-08] [Conduite de Pinstallation]
Le bon fonctionnement des dispositifs de sutveillance et de conduite intéressant la protection des intéréts

mentionnés a latticle L. 593-1 du code de Penvironnement fait Pobjet d’exigences définjes dans les RGE.

En dehors des heutes ouviées, toutes les alarmes regroupant la totalité des informations élémentaires
tequises pout la protection des intéréts sustentonnds sont renvoyées au PC sécurité du CEA/Cadarache
ol une permanence est assurée 24 heures sur 24.

A proximité des locaux surveillés et en des licux connus des seivices d’intervention, des informations
détaillées permettent de localiser I'événement détecté et d’intetvenis rapidement.

En particulier, Pexploitant exerce une surveillance approptiée de fagon 4 obtenir Passurance d’étre averti
de toute perturbation affectant le fonctionnement normal de Palimentation électrique.

[Pégase~-09] [Risque de dissémination de substances radioactives]
En fonctionnement normal, Pintégrité des batriéres de confinement mentionnées dans le tappott de streté
de Pinstallation est maintenue en permanence et vérifide réguliérement selon des modalités définies dans

{es RGE.

L’explottant prend toutes dispositions pout limiter Ia dissémination de substances radioactives en cas de
muipture de la premiére bartiére de confinement et, selon des modalités définies dans les RGE, procéde,
dans les plus brefs délais, 4 un nettoyage des locaux et de leurs équipements et cas de contamination.

En cas de travaux ou de modification, Uexploitant prend toutes dispositions afin d’éviter la dissémination
de substances radioactives. Ces dispositions sont déctites dans un document appartenant au systéme de
gestion intégré de l'exploitant.

L’air provenant des parties ventilées de Pinstallation ot sont entreposées des substances radioactives est
filtré et son activité est surveillée avant son rejet a Pextérieur selon les modalités définies dans la décision
du 5 janvier 2010 susvisée. La contamination de Pair des locaux (aérosols ou gaz radioactifs) est sutveillée
en permanence. Les seuils des alarmes correspondantes sont fixés dans une consighe appartenant au
systéme de gestion intégré de Pexploitant.

En cas darrét inopiné de la ventilation, Pexploitant doit mettre en ceuvre les dispositions nécessaires afin
de remetite celle-ci en fonctionnement dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai
inféricur a 10 heutes.

En complément des essais périodiques spécifiés dans les RGE dans leur version applicable 2 la date de
publication de Ia présente décision, la inesure 7 sitn du cocfficient d’épuration du dernier étage de filtration
des réseaux d’extraction d’air est faite apzés toute intervention sur les filtres.

En complément des contidles, déctits dans les RGE, de contamination externe des emballages de
transpott et de Peau de noyage des emballages lotsque le déchatgement est téalisé sous eau, Patmosphére
intetne des emballages est contrdlée.

L'activité volumique ne doit pas dépasser 5.10' Bq/m® de keypton.

Dans le cas d'un emballage transportant des éléments réflecteurs en béeyllium, Pactivité volumique
mesurée ne doit pas dépasser 2.10' Bq/m’ de trithum sous forme gazeuse.

En cas d’activité dépassant ces valeuss, le déchatgement n’est pas autotisé.

[Pégase-10] [Risque de ctiticité]
Tes diffézents types de cotnbustibles irradiés sont entreposés sous eau dans leurs casiets spécifiques et
tepérés suivant les dispositions décrites dans ke rapport de shreté.

Tout conteneut transtéré dans Pinstallation fait Pobjet d*un dossier, appattenant au systéme de gestion
intégré de Pexploitant, mentionnant notaminent le type et les masses de matiéres ainsi que le type de

conditionfiement.
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Conformément aux dispositions du titre IIT de la décision du 7 octobre 2014 susvisée, les modes de
contrbles tetenus ainsi que les limites associées sont définies dans le rappott de siireté ou le dossier de
sareté du modéle de colis et présentées dans les RGE, notatntment les exigences 4 tespectet en tertnes de
maticres (enrichissement, fotme,...) et les types de conditionnement associés.

Les dispositions d’exploitation permettant de garantir le respect de ces limites font Pobjet de consignes
générales de criticité dans les RGE.

Toute création ou modification dune unité de criticité entrainant une modification du rapport de stireté
ou des RGE est soutnise a accord préalable de PASN.,

Conformément aux dispositions du titre IV de la décision du 7 octobie 2014 susvisée, toute modification
des appareillages, de leur environnement ou de leurs conditions d’exploitation, susceptible d’avoir une
influence sur le risque de criticité, se fera selon une procédure appartenant an systéme de gestion intégré
de 'exploitant.

Cette procédure prévoit notamment la consultation préalable et systématique de Pingénienr qualifié en
criticité (IQC) de Finstallation ou de Pingénieur criticité du centre (JCC) du CEA Cadatache, qui seta
informé de ces modifications.

[Pégase-11] [Risque associé aux opérations de manutention)
L’exploitant définit, dans les documents d’exploitation appattenant au systéme de gestion intégté, les zones
d’interdiction de sutvol et les caractéristiques des appateils de levage, notamment les chagges maximales

autosisées,

Le batardean séparant le bassin de décotticage et le bassin de la plaque tournante sera mis en place en
préalable aux opérations de transfert des etnballages de transport depuis la plague de répartition de 'ateliex
chaud jusqu’a leur dépose dans le bassin de décorticage.

[Pégase-12] [Risque sismique]

Au plus tard le 31 décembie 2017, Pexploitant :

inclut dans le plan d'urgence interne du centre CEA de Cadarache un scénario de dénoyage des
éléments combustibles irradiés de la piscine de Pépase en sitvation de séisme ;

met en place des dispositions permettant de limiter 2 un niveau aussi bas que possible les risques
d’exposition des petsonnels lots du remplissage de la piscine de Pégase en situation de baisse du

niveau d’ean consécutive 2 un séisine.
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Monsieur le Chef de la Mission de la siireté nucléaire et de la radioprotection
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92 055 Paris - La Défense Cédex

benoit.bettinelli@developpement-durable.gouv.fr

Madame la Présidente

CLI Cadarache

Espace du Pays d’Aix
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Bd Paul Peytral
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