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Rejets a la mer

APRES LE DEMARRAGE
DE LA NEUTRALISATION CO2



Effet immédiat de la neutralisation CO,
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L’aluminium est sous les normes
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L’arsenic est sous les normes
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... mais sans effet notable sur DBO5 et DCO
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Rejets a la mer

RAITEMENT
DE LA DCO ET DE LA DBO5




Procede biologique de traitement DBO. et DCO

Effluents a traiter
270 m’/h
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Mange Garri

MOYENS MIS EN CEUVRE POUR
GERER LES ENVOLS DE POUSSIERES
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Le site de Mange Garri en juin 2015
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Bassin 5 aujourd’hui

7 50 m2 de toile coco

prévenant les envols sur les talus Plus de 7 ha ComDOSteS

y compris des zones qui ne sont
pas a la cote définitive
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Arrosage fixe + mobile \

sur les zones de circulation Canon brumisateur
pour rabattre les poussiéres du casier de blanc




Bassin 6 aujourd’hui

Canons brumisateurs _
pour rabattre les poussiéres-repositionnables 2 000 m2 de toile coco
—— prévenant les envols Stirdes talus
- Y.\_ ) _ Zones encroutees T, X
actives a court terme  ~

r

Poursuite du compostage
sur plus de 2 ha

Arrosage fixe + mobile
sur les zones de Cikgulation
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Bassin 7 : les travaux d’étanchement ont commenceé

. . Hydroseeding
Arrosage fixe + mobile Sur les zones asséchées
sur les zones de circulation




Mange Garri

EAUX SOUTERRAINES
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Travaux de limitation des infiltrations

» Reprofilage des bassins globalement achevé, favorisant le
ruissellement, qui est intercepté par les noues et transfere vers
l'usine.

« Les travaux d’étanchement du bassin 7 sont lancés. lls seront
achevés a 'automne 2020.

» |ls seront suivis par les travaux de realisation du fossé péripherique
et du déversoir.

» La solution proposée pour I'étanchement des fonds de casiers a fait
I'objet d’une tierce expertise favorable.
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Un marquage au pied des digues qui s’atténue
rapidement en s’éloignant

Evolution du paramétra pH de mal 2015 a juin 2019 pour les piézométres de suivi
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